Descripcion

Uso recomendado:

temperatura de servicio
Certificados / Aprobaciones:

Disponibilidad
DATOS TECNICOS:

Colores
Acabado

Volumen de sélidos, %:

Rendimiento tedrico:
Punto de inflamacion
Peso especifico
Superfice seca:
Seco al tacto
Curado completo
Contenido en COVs:

DETALLES DE APLICACION:
Version, producto mezclado:

relacion de mezcla

Método de aplicacion:
Diluyente (vol. max.):
Vida de la mezcla:
Orificio de boquilla
Presién en boquilla
Limpieza de utensilios:

HEMPATHANE TOPCOAT 55210

55210: BASE 55219: CURING AGENT 95370

HEMPATHANE TOPCOAT 55210 es un esmalte de poliuretano brillante de dos componentes, con
una excelente retencion de brillo y color, curado con isocianato alifatico.

Esmalte de acabado de elevada calidad sobre una gran variedad de sustratos como acero, aluminio,
madera, etc, cuando se desea un acabado de elevada calidad en ambientes altamente agresivos.

Temperatura minima para curado: -10°C.
Maximo, exposicion en seco: 120°C ver OBSERVACIONES al dorso

Aprobado como material de baja propagacion de llama. Segun resolucion IMO MSC 61 (67)
Dinamarca, Francia, Espana, Singapur

Certificado de Examen tipo EC Dinamarca, Francia, Espafia, Singapur, Malasia, Indonesia
Cumple con la Directiva EU 2004/42/EC subcategoria j

Parte del Surtido del Grupo. Disponibilidad local sujeta a confirmacion

10000*/ Blanco.

brillante

511

10.2 m?/I [409 sq.ft./US gallon] - 50 micras.
33°C[91.4 °F]

1.2 kg/ltr [10.2 Ib/gal EE. UU.]

2.5 aprox. hora(s) 20°C (1ISO 1517)

8 aprox. hora(s) 20°C (ISO 1517)

7 dia(s) 20°C

442 g/l [3.7 Ib/gal EE. UU.]

* Extensa gama de colores disponible mediante HEMPEL MULTI-TINT

Los valores de las constantes fisicas aqui expresados son valores nominales de acuerdo con las formulas del grupo Hempel.

55210

BASE 55219: CURING AGENT 95370

7:1 en volumen

Pistola airless / Brocha

ver OBSERVACIONES al dorso / 08080 (5%)

4 hora(s) 20°C

0.017 -0.019"

150 bar [2175 psi] (Los datos de pistola airless son indicativos y sujetos a ajustes)
HEMPEL'S THINNER 08080 o 08510

Espesor de pelicula indicado, seco 50 micras [2 mils] ver OBSERVACIONES al dorso

Espesor de pelicula indicado,
hdmedo

Intervalo de repintado, min
Intervalo de repintado, max.

100 micras [4 mils]

De acuerdo con la especificacion.
De acuerdo con la especificacion.

Seguridad:

Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso.
Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.
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HEMPATHANE TOPCOAT 55210
PREPARACION DE SUPEREFICIE: De acuerdo con la especificacion.

CONDICIONES DE APLICACION: Apliquelo tnicamente sobre una superficie limpia y seca con una temperatura superior al punto de
rocio para evitar condensacion. La temperatura minima para el curado es: -10°C/14°F. En el punto de
congelacion y por debajo de éste, tenga presente el riesgo de la presencia de hielo en la superficie,
que puede afectar a la capacidad de adherencia. La formacién de pelicula puede verse afectada
negativamente por la lluvia, la humedad y/o la condensacién durante la aplicacion y el siguiente
intervalo posterior a la aplicacién: 10 horas a 20°C
En espacios confinados, proporcionar una ventilaciéon adecuada durante la aplicacién y el secado.

CAPA PRECEDENTE: De acuerdo con la especificacion. Los sistemas recomendados son: HEMPADUR45141/45143,
HEMPADUR MASTIC 45880/45881
CAPA SUBSIGUIENTE:: Ninguno.
Observaciones:
VOC - Directiva EU 2004/42/EC: Producto Suministrado 10 vol. % thinning Fase limite Il, 2010
5521010000 442 g/l 483 g/l 500 g/l

Para el COV de otros colores, consultar la Ficha de Seguridad.

Colores/color estabilidad: Algunos colores sin plomo rojos y amarillos pueden decolorarse si se exponen a una atmosfera
clorada. Los colores con plomo pueden decolorarse si se exponen a atmdsferas sulfurosas. Para
obtener una opacidad total, puede ser necesario aplicar una capa extra, especialmente para ciertos
colores sin plomo, ej: rojo, naranja, amarillo, y verde.

Temperaturas de servicio: Puede aparecer una ligera decolaracion a una temperatura de servicio por encima de 100°C/212°F.

Espesor de pelicula/dilucion: El tipo y la cantidad de disolvente dependen de las condiciones de aplicacion, método de aplicacion,
temperatura, ventilacion y sustrato. THINNER 08080 se recomienda en general. THINNER 08510 Se
puede utilizar como alternativa en funcién de las condiciones del lugar.

Pistola airless: 5-10% Se recomienda su dilucion. En condiciones extremas, mas del 20% es
necesario para conseguir una formacion de pelicula satisfactoria.

Se recomienda aplicar la pintura por el procedimiento "mist coat". Aplicar una capa fina sin diluir (mist
coat) y, después de unos minutos, aplicar una segunda capa hasta obtener el espesor final
especficado Evite un espesor de pelicula excesivo.

Pistola electrostatica: 10% Se recomienda su dilucién. Péngase en contacto con Hempel si necesita
mas informacion.

Puede especificarse a otro espesor de pelicula del especificado dependiendo del propdsito y area de
uso. Esto alterara el rendimiento y puede influenciar al tiempo de secado y al intervalo de repintado.
El rango de secado es: 40-75 micras

Agente de curado: CURING AGENT 95370: es sensible a la humedad.

Incluso pequefas trazas de agua en la mezcla de pintura reduciran la vida de la mezcla y produciran
defectos de pintura.

Abrir los envases de agente de curado con precaucion ya que puede existir sobrepresion Almacenar
en lugar seco y mantener los envases convenientemente cerrados hasta su uso.

Nota: HEMPATHANE TOPCOAT 55210 es Ginicamente para uso profesional.

EDITADA POR: HEMPEL A/S 5521010000

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretacion de esta hoja, ver la “Guia para las Hojas de Caracteristicas Técnicas”. Los datos, recomendaciones e
instrucciones que se dan en esta hoja de caracteristicas corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilizaciéon practica del producto en circunstancias controladas
o especificamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilizacion concreta. El suministro de nuestros productos y la prestacion de asistencia técnica
quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos especificos por escrito, el fabricante y el vendedor
no asumen otras responsabilidades que las alli sefialadas por los resultados obtenidos, perjuicios, dafios directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras
recomendaciones. Las hojas de caracteristicas pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco afios. *Marca registrada por HEMPEL.
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